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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija

Saskana ar CPR ES Regulu Nr. 305/2011

Soudal Fix All High Tack

Revizijas datums: 30/04/2014 Lapa1no 3
Atsauce Nr.: 230213

Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:
Soudal Fix All High Tack

Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, ka paredzéjis razotjjs:

Hermeétikis fasadém iekSdarbiem un ardarbiem.

Hermétikis sanitarajam Suvem.

Hermétikis gajéju celiniem iekSdarbiem.

saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko specifikaciju:
EN 15651-1:2012: TIPA F - EXT-INT: KLASE 20HM
EN 15651-3:2012: TIPA S: KLASE XS1
EN 15651-4:2012: TIPA PW-INT

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjums un bivizstradajuma parbaudes sistéma vai sistémas, ka
noteikts V pielikuma:

Sistéma 3

Sistéma 3: reakcija uz uguni

RazZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un kontaktadrese, ka noteikts
11. panta 5. punkta:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Notificéta parbaudes institlcija:
IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 veica produkta testus sakana ar sistému 3.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas

Lapa2no 3

Butiskie raksturlielumi Ekspluatacija | Saskanota tehniska
s TpasSibas specifikacija
Reakcija uz uguni Tipa E
Bistamo kimisko vielu izdaliSanas vidé NPD
Udens un gaisa necaurlaidiba
Plasmas pretestiba <3 mm
Apjoma zudumi <10%
Elastibas atgiSana = 60%
Stiepes Tpasibas - SkeloSais modulis pie 23°C >0.4 EN 15651-1: 2012
Stiepes Tpasibas - SkeloSais modulis pie -20°C > 0.6 EN 15651-3: 2012
Stiepes Tpasibas pagarindjuma NF EN 15651-4: 2012
Adhézija/ kohézija pie mainigdm temperatiram NF
Adhézijas/ kohézijas stipriba stiepé péc iegremdésanas adent NF
Stiepes izturiba NF
Pagarinajums l1dz lizumam > 25%
Mikrobiologiskais pieaugums 0
Izturiba Caurlaidi
Nosacijums:
Metode B
Virsma:
aluminijs
betona

Sis produkts atbilst $aja deklaracija deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam. Par $o izdoto
ekspluatacijas 1pasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi Sai deklaracija noradrttais razotajs.

Parakstits raZzotaja varda

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
BE-2300 Turnhout, 30/04/2014

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout
www.soudal.com
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EN 15651-1: 2012
EN 15651-3: 2012
EN 15651-4: 2012
Hermeétikis fasadem iek8darbiem un ardarbiem.
Hermétikis sanitarajam Suvém.
Hermeétikis gajéju celiniem iekSdarbiem.

Soudal Fix All High Tack

EN 156651-1:2012: TIPA F - EXT-INT: KLASE 20HM
EN 15651-3:2012: TIPA S: KLASE XS1
EN 15651-4:2012: TIPA PW-INT

Nosacijums:
Metode B
Virsma:
aluminijs
betona
Butiskie raksturlielumi Ekspluatacija | Saskanota tehniska
s TpasSibas specifikacija
Reakcija uz uguni Tipa E
Bistamo KImisko vielu izdali8anas vide NPD
Udens un gaisa necaurlaidiba
Plasmas pretestiba <3 mm
Apjoma zudumi <10%
Elastibas atgi$ana = 60%
Stiepes Tpasibas - SkeloSais modulis pie 23°C >0.4 EN 15651-1: 2012
Stiepes Tpasibas - SkeloSais modulis pie -20°C >0.6 EN 15651-3: 2012
Stiepes 1paSibas pagarinajuma NF EN 15651-4: 2012
Adhézija/ kohézija pie mainigam temperatiram NF
Adhézijas/ kohézijas stipriba stiepé péc iegremdéSanas udeni NF
Stiepes izturiba NF
Pagarinajums Iidz ldzumam = 25%
Mikrobiologiskais pieaugums 0
Izturtba Caurlaidi
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com




