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. Izstradajuma unikalais identifikacijas tips:
“METALA PROFILS, KURS IZGATAVOTS
AR LIEKSANAS METODI UN SAMETINATS AR CITAM DETALAM, TIEK
PARKLATS AR PRETKOROZIJAS KLAJUMU”
Tipa identifikacijas elements:
“PIE SIENAS STIPRINAMS KONSOLES KRONSTEINS”,
- 903-001, 002, 003,004, 005, 006, 007, 008.
3. Izméri un izstradajuma geometriskie raksturojumi:
30x30x30 L=250~+ 1250 mm;

Materiala biezums — 2,5/4,0 mm - saskapa ar NAK. 001.903 tehnisko

dokumentaciju.
4. Materials: Konstrukciju térauds S235JR, saskana ar EN 10025.
Metala konstrukcijas apstradatas ar karstas cinkoSanas metodi atbilstosi
LVS EN ISO1461 prasibam.
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5. Apstrades metode:  LiekSana, metinaSana, karsta cinkoSana.

6. Izgatavosanas datums: 20/4.gads.

7. Izstradajumagparedzetaisdzmantojums un gaksturojumis
Celtniecibas darbi..Tas i universals xﬂﬁg&% e lekta ar
montazas profiluyeido drosu konstrukciju_elekiribas kabg Sanai.

Montazas laika cinkotamprofilam-nedrikst kaum

neveidotof riisa dznetala‘profila \ s
. ProdukCijas.kvalitates kontrole. :
Ar mérki dokumentét menedZmenta kvahtates 81stemas punktus uznemuma
izstradats un apstiprinats “MenedZmenta kvalitates nolikums”, kas atbild
struktiirai 1S09001:2000.

RaZotaja nosaukums un kontaktadrese: SI4 RKF “Nakotne”,

Lédmanes iela 1 Riga, LV-1039, Latvija.

10. Par %o izdoto PASE ir atbildigs vienigi 9.punkta noraditais raZotajs.

11. Pases sapéméjs:
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No raZotdja puses un ta varda parakstija:
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http://www.buvniecibas-abc.lv/deklaracijas



