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1073 - CPD - G055 - 01

EN 13055 -1

Vieglie mineralmateriali
betonam, mdrjavai un

injekcijas javai

Artikuls:

150700

Produkta nosaukums:

LWA 10/20 mm, R (Fibo keramzits L)

Bitiskie raksturlielumi:

Deklarétas vertibas:

Forma Apala, iegarena
22,4 mm 100%
Dalinu izmérs * 20,0 mm 90% | mm
16,0 mm 17%
14,0 mm 58%
12,5 mm 35%
10,0 mm 15%
Sausa elementa tilpummasa 320 (+ 15%) | kg/m®
Sadrupu$o granulu Tpatsvars NPD | %
Tirigums Nav svarigs
SaspieSanas pretestiba Norm 1,2 | N/mm?
Min NPD
Hlorids NPD | %CL-
Skabé SkistoSs sulfats NPD | %S0Os3
Séra daudzums NPD | %S
Apjoma stabilitate NPD
Udens absorbcija NPD | %

Radioaktivitates izplude

NPD, skat. 3.§ ZA.3

Smago metalu izmete

NPD, skat. 3.§ ZA.3

Poliaromatisko pigmentu izmete

Nav svariga

Citu bistamu materialu izmete

NPD, skat. 3.§ ZA.3

ligizturiba sasal8anas iedarbiba

Izturigs saskana ar

ilgtermina pieredzi

llgizturiba sarma un silicija reakcija

Nav svariga

* Dalinu izmérs, kas mazaks par noteikto, izteikts procentos.




