knauf

EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 0010_ FillFinish_L_2013-06-27

1. Unikals izstr&dajuma tipa identifikacijas numurs: EN 13963 - 3A

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka noteikts 11. panta 4.
punkta: Knauf FillFinish L

3. Blvizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemérojamo saskanoto tehnisko
specifikaciju, k& paredzéjis razotajs:

Gipsa plaksnu Suvju $paktele
4. RaZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta predu zime un kontaktadrese, ka noteikts 11.

panta 5. punkta: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de

6. Ekspluatacijas Tpasibu noturTbas novért&jums un parbaudes sistéma vai sistémas, ka noteikts V pielikuma:
3 sistéma

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas TpasTbu deklaracija attiecas uz blvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts: ES
komisijas lemums 2010/831EU no 09.02.2010, kas nosaka atseviS§ku produktu ugunsreakcijas klases
RaZotaja veikts produkta tipa tests un razo§anas procesa kontrole.

9. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas

Bitiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipagibas

| Saskanota tehniska specifikacija

Ugunsreakcijas klase A2-51,d0 EN 13963:2005-05
Lieces izturiba NPD EN 13963:2005-05
Bistamas sastavdalas NPD EN 13963:2005-05

Ja saskana ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota Tpa$a tehniska dokumentacija, izstradajums atbilst $5dam prasibam:
nav saistoss

10. 1. un 2. punktos noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst 9. punkta noraditajam deklarétajam
ekspluatacijas Tpastbam. Par $o izdoto ekspluatacijas TpasTbu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4 punkta noradTtais
razotajs.

Parakstits razotaja varda:
ppa. Dr. Markus Biebl
(Knauf grupas izpétes un attistibas vaditajs)

Iphofena, 27.06.2013
(Vieta un datums)

(paraksts)

SIA Knauf tulkojums latvie$u valoda

Sauriesi 30.06.2013
Visvaldis Loémelis
(Kvalitates vaditajs)

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 0010_FillFinish_L_2013-06-27

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: EN 13963 - 3A

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts geman
Artikel 11 Absatz 4: Knauf FillFinish L

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts
gemal der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Verspachteln von Gipsplattenfugen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers geman
Artikel 11 Absatz 5: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Tel. +499323 31-0, Fax +499323 31-277, E-Mail Zentrale@Knauf.de

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts geman
Anhang V: System 3

7. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
Beschluss der Kommission (2010/83/EU) v. 9. Februar 2010 zur Festlegung der Brandverhaltensklassen fiir
bestimmte Bauprodukte (lufttrocknende Spachtelmaterialien).

Erstpriifung des Produktes und werkseigene Produktionskontrolle durch den Hersteller.

9. Erklérte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung Hannogllf;:irfti:attelzl:‘msche
Brandverhalten A2-s1,d0 EN 13963:2005-05
Biegezugfestigkeit ___NpPD ~EN 13963:2005-05
Gefahrliche Substanzen NeD ) EN 13963:2005-05

Wenn geméf den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die
Anforderungen, die das Produkt erfiillt: nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemaR den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserkldrung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4.
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Markus Biebl

(Leitung Forschung und Entwicklung Knauf Gruppe) %
=

Iphofen, den 27.06.2013 (/
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas




