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Vieglie minerālmateriāli 
betonam, mūrjavai un 

injekcijas javai  
 

Artikuls:  150300 

Produkta nosaukums: LWA 4/10 mm, R (Fibo keramzīts M) 

Būtiskie raksturlielumi: Deklarētās vērtības: 

Forma Apaļa, iegarena 

 
Daļiņu izmērs * 

12,5 mm 
11,2 mm 
10,0 mm 
8,0 mm 
6,3 mm 
4,0 mm 

100% 
99% 
90% 
61% 
32% 
15% 

 
mm 

Sausa elementa tilpummasa 300 (± 15%) kg/m3  

Sadrupušo granulu īpatsvars 10 % 

Tīrīgums Nav svarīgs  

Saspiešanas pretestība Norm 
Min 

1,3   
0,64 

N/mm2 

Hlorīds  NPD %CL- 

Skābē šķīstošs sulfāts NPD %SO3 

Sēra daudzums NPD %S 

Apjoma stabilitāte  NPD  

Ūdens absorbcija NPD % 

Radioaktivitātes izplūde NPD, skat. 3.§ ZA.3  

Smago metālu izmete NPD, skat. 3.§ ZA.3  

Poliaromātisko pigmentu izmete Nav svarīga  

Citu bīstamu materiālu izmete NPD, skat. 3.§ ZA.3  

Ilgizturība sasalšanas iedarbībā Izturīgs saskaņā ar 
ilgtermiņa pieredzi 

 

Ilgizturība sārma un silīcija reakcijā Nav svarīga  

* daļiņu izmērs ,kas mazāks par noteikto -  izteikts procentos 


