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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija
No. OSB3-CPR-2013-07-01-1

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas kods:
OSB 3 ECO
2. Bivizstradajuma identifikacija:

OSB 3 ECO; 0765-CPD-778
Identifikacijas kods ir uzdrukats uz katras platnes un/ vai uz katras pakas etiketes ar razotaja
identifikaciju, produkta veidu, razo8anas datumu un laiku.

3. Buavizstradajuma paredzétais izmanto$anas veids:

Paredzéts lietoSanai ka biivizstradajums telpas iek$éjos mitros apstaklos
(OSB/3 péc. EN 300 ir slodzi izturosas platnes izmantoSanai mitros apstak|os)

4. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:

SIA “KRONOSPAN Riga”
Gubernciems 7

LV-1016, Riga

Latvija

Reg. Nr. 40 003 774 690
www.kronospan-riga.lv

5. Ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
Sistéema 2+
6. Akreditacijas iestade razo$anas procesa kontrolei:

Fraunhofer-Institute for Wood Research
Wilhelm-Klauditz-Institute WKI
Bienroder Weg 54 E,
38108 Braunschweig
Germany
Akreditacijas iestades Nr. 0765

Pilnvarota razo§anas procesa kontroles sertifikacijas iestade- Wilhelm-Klauditz-Institute WKI,
Germany - veica sakotnéjo parbaudi raZzotnes un raZzo$anas procesa kontroles un veic pastavigu
razo$anas uzraudzibu, novértésanu un saskana ar sistémas 2+ kontroli, ka aprakstits saskanota
novértéSanas standarta EN 13986: 2004

Pazinotas institlcijas atbilstibas sertifikats par razo$anas procesa kontroli
Nr. 0765-CPD-778

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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Ekspluatacijas ipasibu deklaracija péc regulas EU No. 305/2011 (CPR)
No. OSB3-CPR-2013-07-01-1 - OSB 3 ECO

7. Deklarétas ekspluatacijas 1pasibas

Ipasibas Saskanota
Batiskie raksturlielumi Platnes biezums mm tehniska
8-10mm | >10-18 | >18-25 PYRETR SPecifikacija
Lieces stipriba péc EN Garenvirziena 22 MPa 20 MPa 18 MPa 16 MPa
310 Skérsvirziend 11 MPa 10 MPa 9 MPa 8 MPa
Lieces elastibas modulis | Garenvirziend | 3500 MPa 3500 MPa 3500 MPa 3500 MPa
pae ENG1D Skérsvirziena 1400 MPa 1400 MPa 1400 MPa 1400 MPa
Stiepes stipriba péc EN 319 0,34 MPa 0,32 MPa 0,30 MPa 0,29 MPa EN 13986:2004
UzbrieSana biezuma (24 h) péc EN 317 15 % 15 % 15 % 15 %
{‘;‘:{;‘?}:Jg;’?ggYﬂ‘:mikéa”a' varisanas | 5i5MPa | 0,13MPa | 012MPa | 0,06 MPa

Formaldehida satura noteik$§ana péc EN
120

Klase E1 ( = 8 mg/ 100g absoldti sausas platnes)

Formaldehida izdali$anas noteikSana péc
EN 717-1

< 0,03 ppm

Ugunsreakcija péc EN 13501-1

D-s2,d0

Udens tvaika caurlaidiba

Netiek piemérots

Gaisa skanas izolacija

Netiek piemérots

Skanas absorpcija

Netiek piemérots

Siltuma vaditspéja

Netiek piemérots

Stipriba un stingums

Netiek piemérots

Mehaniska izturiba

Netiek piemérots

Biologiska izturiba péc EN 353

Netiek piemérots

Pentahlorfenola saturs

Netiek piemérots

EN 13986:2004

8. Pielikuma 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst 7. punkta noraditajam
deklarétajam ekspluatacijas Tpasibam.

Par $o izdoto ekspluatacijas Tpasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:
.......... Janina Mitrofanova

Valdes loceklis

/. vars Plaudis
Tehniskais direktors
Riga, 18.10.2013
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