"weber

SAINT-GOBAIN

Ekspluatacijas Ipasibu Deklaracija

Nr. DoP_DK_ 15 1190 00 _EN13055-1_ UK

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas nosaukums:
Leca®keramzits 4 - 10mm (apala)

2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits biivizstradajuma identifikacijas elements
15119000

3. Buvizstradajuma paredzetais izmantojums, ka paredzéjis razotajs:

Keramzita betona izstradajumiem (keramzitbetona) razosanai , pielieto$anai paberuma,
izlidzino3a slana veidoSanai idustriala un civila blivnieciba.

4. RaZotaja nosaukums un kontaktadrese:
Saint-Gobain Weber A/S
Randervej 75, Hinge

DK-8940 Randers SV, Denmark
www.weber.dk

5. Ekspluatacijas 1pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma:
2+

6. Ekspluatacijas 1padibu deklaracija attiecas uz buvizstradajumu, kuram ir saskanotais standarts:
BS EN 13055-1 Sertificéta kontroles institlcija Bureau Veritas Certification Denmark A/S, nr.
9739 veica raZo3anas procesa kontroles novértésanu un izsniegusi raZo$anas procesa atbilstibas
sertifikatu Nr. 0615-CPD-9739
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7. Tehniska specifikacija:

Deklarétie raksturlielumi:

Btiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas Tpasibas

Saskanota tehniska

3,15 mm 0-8% 3%
025mm 0-3% 1%
0,063mm 0-1% 0%

Tilpummasa:

Diapazons Tipisks
290-390 kg/m3 340 kg/m3

Sadrupuso granulu Tpatsvars:

NPD

Tirigums:

NPD

Saspiesanas izturiba:

Minimums  Tipisks
0,94 N/mm2 1,25 N/mm2

Sastavdalas:

Hlorids 0,04%
Skabeé skistoss sulfats 0,5%
Sérs 0,32%

Apjoma stabilitate: NPD
Udens absorbcija: NPD
Radioaktivitate: NPD

Smago metalu izmete: NPD
Poliaromatisko pigmentu izmete: NPD
Citu bistamu materialu izmete: NPD
Aukstuma izturiba: NPD
Kimiska izturiba: NPD

specifikacija
Materiala forma, izmérs: Apala, iegarena 4-10mm
Dalinu lzméri, sadalijums:
Siets  Diapazons Tipisks
12,5 mm 99-100% 100%
10 mm 97-100% 99%
9mm 77-98% 89%
8 mm 65-96% 77%
6,3mm 25-70% 47%
4mm 010% 4% EN 13055-1

NPD-ekspluatacijas Tpasibas netiek noteiktas

8. Deklaracijas 1. un 2. punkta noradita izstradajuma ekspluatacijas ipaSibas atbilst 7. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam. Par $o izdoto ekspluatacijas ipa&ibu deklaraciju
ir atbildigs vienigi 4. punkta noraditais razotajs.
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Parakstits razotaja varda:

Jo Gunner Hakonsen, rapnicas direktors
(vards,uzvards,amats)

01.03.2013.

Tulkojumu apstiprinu: Maris Linde
Weber tirdzniecibas vaditajs

SlA "Samt-GOba MY
Celtniec'baip "
01.07.2013, Daugavg ‘03 Latvija

PVFS%:BQ\y 4000350896

(paraksts)
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SAINT-GOBAIN

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr.: DoP_ DK_ 1511 9000 _EN13055-1_ UK

Viélja antud: 2013.03.01

Toote nimi: Leca® 4 - 10 (iimar)

Tiilibinumber: 1511 90 00

Kasutus: Kergkruus (kergtditematerjal) betoonile, mordile, krohvile, teede- ja tsivilehituseks ning kergkruustoode valmistamiseks.

Tootja: Saint-Gobain Weber A/S
Randervej 75, Hinge
DK-8940 Randers SV, Denmark
Phone: +45 70 10 10 25
Web: www.weber.dk

Stisteem: 2+

Standard: BS EN 13055-1

Teavitatud tootmisohje sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Certification Denmark A/S, nr. 9739,
teostas tootva tehase esmase Ulevaatuse ja tehase tootmisohje esmase lilevaatuse ning teostab tehase tootmisohje
pidevat jérelevalvet ja hindamist ning andis vilja tootmisohje sertifikaadi nr.: 0615-CPD-9739

Deklareeritud toimivus:

Pdhiomadused Toimivus Hemonesdtud
standard
Osakese kuju Umar
|Materjali suurus 4-10 mm
[Materiali 16imis Lébib soela
(Kuiv sbelumine) Séel Vahemik' Tadpiline
12,5 mm 99 - 100 % 100 %
10 mm 97 - 100 % 99 %
9 mm 77 - 98 % 89 %
8 mm 55 - 96 % 77 %
6,3 mm 25 - 70% 47 %
4 mm 0 - 10% 4 %
3,15 mm 0 - 8% 3%
0,25 mm 0 - 3% 1%
0,063 mm 0 - 1% 0%
Puistetinendus Vahemik Tadpiline
290 - 390 kg/m?® 340 kg/m?®
Purustatud osakeste sisaldus NPD EN 13055-1
Puhtus NPD
Survetugevus Miinimumz Tuwpiline
0,94 N'mm? 1,25 N/mm?
Sisaldus Kloriidid 0,04 %
Happes lahustuv sulfaat 0,5 %
Vaavel 0,32 %
[Mahupisivus NPD
Veeimavus NPD
Iﬁadioaktiivsus NPD
Raskemetallide eraldumine NPD
Poliiaromaatsete siisinike eraldumine
NPD
Teiste ohtlike ainete eraldumine
NPD
Killmakindlus NPD
Keemiline vastupidavus NPD
Markused: NPD = No Performance Determined; toimivus maératiemata

") 90 % tdendosus, mis katab 90 % materjalist vastavalt 1SO 12491 -le

8. Punktides 1 ja 2 kindlaksm3&ratud toote toimivus on kooskélas punktis 7 osutatud deklareeritud toimivusega. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on
vadlja antud punktis 4 kindlaksm&&ratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

Tehase direktor Jo Gunner Hakonsen

Hinge 01-03-2013 it 2

£ LS W""‘ Bl
ya



