KNAUF

EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA

Nr. 0115 _ K4 21.01.2013

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs:

K4 EN 12004 — C2TS1
2. Tipa, partijas vai sérijas numurs vai kads cits blvizstradajuma identifikacijas elements, ka
noteikts 11. panta 4. punkta:

Knauf

3. Bavizstradajuma paredzétais izmantojums vai izmantojumi saskana ar piemé&rojamo
saskanoto tehnisko specifikaciju, ka paredzégjis razotajs:

Elastiga cementa lime paaugstinatam prasibam ar samazinatu siidi, fiizém un
plaksném, iekSdarbiem un ardarbiem..

4. RaZotaja nosaukums, registrétais komercnosaukums vai registréta precu zime un
kontaktadrese, ka noteikts 11. panta 5. punkta:

SIA Knauf
Daugavas iela 4, Sauriesi,
Rigas raj., LV 2118 Latvija

E-Mail info@knauf.lv

6. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novért&§jums un parbaudes sistéma vai sistémas, ka
noteikts V pielikuma:
3 sistéma

7. Gadijuma, ja ekspluatacijas Tpasibu deklaracija attiecas uz bavizstradajumu, kuram ir
saskanotais standarts: Notificéta parbaudes institlicija JOINT STOCK COMPANY  Alzida”
(NB 1555) veica produkta tipa testu atbilstigi ,3" sistémai un izdeva Tipa testa protokolu
Nr. 1555-CPD-102 ar klasifikaciju C2TS1.

Notificéta parbaudes institlicija SIA .MeZa un koksnes produktu pétniecibas un attistibas
institats” (NB 2040) veica testus un izsniedza Ugunsreakcijas klasifikacijas zipojumu Nr.
K09/2013 saskana ar LVS EN 13501-1+A1:2010, par materiala atbilstibu A1
ugunsreakcijas klasei.

Notificétas laboratorijas veikts produkta tipa tests un razoSanas procesa kontrole
uzpémuma.
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9. Deklarétas ekspluatacijas Tpasibas

Bitiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota tehniska

specifikacija

cikliem

| Ugunsizturiba A1l EN 12004+A1:2012
Adheziva stipriba stiepé péc 2 ;
S i 21,0 N/mm EN 12004+A1:2012
Adheziva stipriba stiepé péc 2 :
siovecinsianas karsEint 21,0 N/mm EN 12004+A1:2012
Adheziva stipriba stiepé péc 2 i

| iegremdasanas adent 2 1,0 N/mm EN 12004+A1:2012
Adheziva stipriba stiepé péc
sasaldésanas-atkausésanas > 1,0 N/mm? EN 12004+A1:2012

Deformé&jamiba

= 2.5mm un < 5mm

EN 12004+A1:2012

Slide

<0,5mm

EN 12004+A1:2012

Bistamo vielu izdali$anas

Skatit materiala DDL

Ja saskana ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota Tpasa tehniska dokumentacija, izstradajums

atbilst $adam prasibam:

10. 1. un 2. punktos noradita izstradajuma ekspluatacijas 1pasibas atbilst 9. punkta
noraditajam deklarétajam ekspluatacijas ipasibam.

Par So izdoto ekspluatacijas ipasibu deklaraciju ir atbildigs vienigi 4 punkta noraditais

razotajs.

Parakstits raZotaja varda:

Visvaldis Loémelis Kvalitates vaditajs

Sauriesi 21.01.2013. gads
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C

15655 2040

SIA Knauf
Daugavas iela 4, Sauriesi, Rigas raj., LV-2118, Latvija
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Nr. 01156 _ K4_21.01.2013

LVS EN 12004:2007+A1:2012
C2TS1

Elastiga cementa lime paaugstinatdm prasibam ar samazinatu siidi, flizém un plaksném,
iekSdarbiem un ardarbiem.

Ugunsreakcijas klase A1
Kaitigo vielu izdali$anas Skatit DDL
Adheziva stipriba stiepé péc novecinasanas =1,0Nfimm?
Adheziva stipriba stiepé péc novecinasanas karséjot 21,0 N/mm?
Adheziva stipriba stiepé péc iegremdésanas tdent > 1,0 N/mm?
Adheziva stipriba stiepé péc sasaldéSanas-atkausésanas cikliem > 1,0 N/mm?
Slide <0,5 mm
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